Torv

Artikelnrummer 728 500

Produktfakta

Torv bestar av mer eller mindre humifierade (fdrmultnade) vaxtdelar. Kvaliteten beddms efter
humifieringsgraden (féormultningsgraden), som betecknas H1-H10. | den minst formultnade H-1
torven kan man latt hitta vaxtrester medan H-10 torven ser ut som mork jord/gyttja.

e Torv H5-H7 kvalitet som &r mork och har finare struktur och en volymvikt pa ca 0,6 ton/m?.
e Torv H2-4 kvalitet som &r ljus och har grovre struktur och en volymvikt pa ca 0,3-0,4 ton/md.
Torven ar naturell utan tillsats av godsel eller kalk.

Anvandningsomrade

Jordforbattring
Vid férbattring av jordar - leriga som sandiga - vill man framst forbattra jordens mullhalt och struktur.
Torv ar speciellt lamplig som jordforbattring for jordar, som latt torkar ur. Normalt anvands torv av
H5-H7 kvalitet for att hoja mullhalten, men om det framst ar strukturen som ska forbattras anvands
H2-H4 kvalitet.

Naturell torv ar mycket bra till "utspadning” av jordar som av nagon anledning har for hdgt pH-
varde eller naringsinnehall. Infor plantering av kalkskyende vaxter t.ex. Rhododendron Ljung, m.fl.
boér man blanda jorden med naturell torv.

Marktackning

| nastan alla planteringsytor finns det ogras av olika sorter. Ogras &r svara konkurrenter till
kulturvaxterna om naring, vatten, ljus och utrymme. Marktackning motverkar etablering av framfor
allt frdogras. For att fa basta effekt av marktackning ska planteringsytan jamnas till och rensas fran
ogras (speciellt rotogras). All plantering ska utforas fore tackning. Detta for att undvika inblandning
av jord i tackmaterialet. 1 m?® torv racker till ca 12 m2. Ett lager av 8-10 cm torv ger ett bra skydd
mot ogrés och uttorkning i 2-3 ar.

Stallstrod
Torv av H2-4 kvalitet ar lamplig som stromedel till stallar. Torven ger ett bra klimat for djurens hovar/
klovar, ar latt att hantera och ger en godsel, som snabbt formultnar for vidare avsattning.

Tips och rad

e Om man ska ersatta barkmull, som jordforbéattring for att hdja mullhalten, kravs ungefar dubbla
mangden torv.

¢ |nblandning av torv kraver normalt aven kalkning och godsling.

e Jordar med for hogt pH-véarde eller for hogt naringsinnehall kan "neutraliseras” med naturell torv.
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