Urnjord

ART.NR: 728 000

Produktfakta

Urnjorden ar framtagen till utsatta planteringar for vaxter med stora krav. Urnjorden ar lucker och lattbearbe-
tat och har hdég mullhalt. Mixen av olika torvkvaliteter ger jorden en mycket bra férmaga att binda vatten och
naring. Urnjord har en volymvikt pa ca 0,5 ton/m3.

Réavaror
e TJorv H2-4 ger god porositet och stabil struktur.
Torv HB-8 fungerar som magasin for vatten och naring.
Lecakulor ger stadga och dranerande egenskaper.
Barkmull for stabil struktur och stadga.
Lattillganglig och langtidsverkande mineralgddsel med mikronaring.

Urnjorden ar gddslad med saval lattillganglig som langtidsverkande mineralgddsel, som verkar under minst 3
manader. Sedan bor gddsling ske enligt anpassat skotselschema for god etablering och tillvaxt. Langtidsver-
kande godsel ger séker tillvéxt med mindre skdtsel. Urnjorden motsvarar inte AMAs krav for planteringsytor.

Anvandningsomrade

Urnor/takterrasser

Urnjord ar med sin vattenhallande formaga mycket lamplig till urnor och terrasser, som utsétts for onormal
torka. Innehallet av langtidsverkande godsel innebar enklare skdtsel med fortsatt bra tillvaxt och etablering.

Planteringar

Urnjord &r mycket lamplig till planteringar med véaxter, som stéller hdga krav pa etablering och tillgang pa god-
sel. Planteringsytan bor tillféras minst 30 cm Urnjord (eller vad som foreskrivs). Tank pé att lamna plats for ev.
tackmaterial till fardig niva av planteringen.

Tips & Rad

e Alljord sjunker ihop efter utlaggning. Ett jamt underlag
och cirka 10% hogre terrass vid anldggandet ger ett
bra och riktigt slutresultat (galler framst vid
planteringar).




